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Verkooptekening

V

Kleurenschema
Onderdelen Materialen Kleur 
Gevels Baksteen Licht Bruin genuanceerd
Gevelaccenten Baksteen om en om verdiept Licht Bruin genuanceerd
Plint Baksteen Zwartbruin
Topgevels Hout Beige
Kader tpv entree Baksteen 20mm uitkragend Licht Bruin genuanceerd
Dak Keramische pan Zwart
Raamdorpels Keramisch Zwart
Kozijnen Hardhout Gebroken wit
Raamhout Hardhout Gebroken wit
Roeden raamkozijnen (op het glas) Hardhout Gebroken wit
Roeden deuren (op het glas) Hardhout Beige
Deurhout Hardhout Beige
Stalen kanteldeur Verzinkt staal Beige
Boeidelen Hout Gebroken wit
Hemelwaterafvoer PVC Grijs
Dakrandafwerking platdak Aluminium trim Naturel
Ventilatieroosters Aluminium Naturel

Renvooi
baksteen 100mm schoonwerk
kalkzandsteen 100 / 120 / 150 / 214mm vuilwerk
kalkzandsteen binnenwanden dragend en/of stabiliserend uitvoeren vlgs tekeningen en berekeningen constructeur
geïsoleerde achterconstructie voorzien van HSB en gevelbekleding
kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur, 120-60-120mm
lichte scheidingswand 70mm gipsblokken GZL zwaar blok, licht rood
houtskeletbouw
buitenkraan
rookmelder
opstelplaats voor wasautomaat/wasdroger
mechanische ventilatie-unit
ventilatierooster
ventilatierooster
wand afzuigventiel mechanische ventilatie
plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
plafond afzuigventiel pijpventilator
dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
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warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
PV-panelen volgens BENG berekening (plaats en afmeting indicatief)
voorzien van geëmaileerde beglazing
voorzien van matte/ondoorzichtige beglazing
voorzien van doorvalveilig glas
kozijn en glas 30 minuten brandwerend uitvoeren
kozijn voorzien van screens (buiten), kleur: zwart, antraciet of donkerbruin
Inbouw nestkast t.b.v. vleermuis
Inbouw nestkast t.b.v. gierzwaluw
Inbouw insectensteen
hemelwaterafvoeren boven gronds afvoeren naar overstortput t.p.v. erfgrens

PV

Dakvlak voorzien van vogel vriendelijke vogelschroot Dakvlak voorzien van vogel vriendelijke vogelschrootBouwnummer 102 en 117 voorzien van twee stuks nestkast t.b.v. gierzwaluw

pv bwnr. 102 pv bwnr. 117

Bouwnummer: 102 (sp.) en 117

N-GN-G

plafondlichtaansluitpunt
wandlichtaansluitpunt
enkele schakelaar
dubbele schakelaar
wissel schakelaar
enkele wandcontactdoos geaard
dubbele wandcontactdoos geaard
onbedrade leiding
bedrade leiding

Renvooi elektro
thermostaat
buitenkraan
rookmelder (volgens NEN 2555)
opstelplaats voor wasautomaat
opstelplaats voor wasdroger
electrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
beldrukker
bel
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